CITY

DESIGN

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. SA-5-2015-3

Vyrobok:

1. Jedinecny identifikaény kod typu vyrobku : C€ 771-5_csp_SA

2. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku :

PLOTOVE STIEPANE PRVKY A DOPLNKY CASSER

Stiepané prvky spolu s obkladovymi doskami tvoria systém vzajomne kombinovatefnych
prvkov vytvorenie opornych miurikov, plotov, plotovych pilierov. Oplotenie je mozné tiez

vytvorit’

oblozenim nosnej konstrukcie obkladovymi

prvkami.

su zakrytové dosky tvoriace strieSku murov, plotov.

Sucast'ou systému

3. \Vyrobca: CITY STONE DESIGN s.r.o, Areal IN VEST 1179, 927 03 $ala, 160:45 890 137
Vyrobny zavod: $al'a, Areal IN VEST 1179, 927 03 Sara.

4. Splnomocneny zastupca :

nie je relevantné

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku: Systém 4

6. Harmonizovana norma :
EN 771-5: 2011

Notifikovany subjekt

7. Deklarované parametre

$pecifikécia murovacich prvkov
Cast’ 5 : Murovacie prvky z umelého kamena

nie je relevantné

. . Predpis a kritérium Deklarované Skusobna
| Podstatné viastnosti pre uréenie zhody parametre metoda Aoz
= . Dovolené odchylky :
EN 771-5, ¢l. 5.2 . -
Tvar a rozmery: Mot i trieda tolerancie D1
Podra typovych dokumentov. Bevolend odanyliey s dizka, Sirka, vySka ENTTZEAS | 1)
Tab. 1 e ey
mm; -5 mm
ER 775,155 miniméalna priemerna
' Pevnost’ v tlaku normalizovana | minimalna priemerna 20.0 N‘/)mmz EN 772-1 1)
20,0 N/mm? :
Objemova hmotnost’ EN 771-5, ¢l. 5.4 priemerna EN 772-13 1)
hruba vo vysuSenom stave 1590 kg/m® +7,5% 1590 kg/m*
. , A EN 771-5; &I. 5.8
éNasmkavost vodou vzlinanim max. 9,0 g/mZ.s max. 9,0 g/m2.s EN 772-11 1)
'Trvanlivost’ .
Odeinbst pavrent prot stEr')\lerZ\?ptl%é(:'rﬁ:1 stupen porusenia 1
posobeniu vo'dz ?'chke mlck())/ch h hmotnost odpadu hmotnost odpadu STN 72 1328 1)
rozmrazovacich latok po 50-tic max. 50 g/m? max. 50 g/m?
cykloch
' Trvanlivost’
| : i : EN 771-5; ¢1.5.7 .
Odolnost protl cyklickému . pokles pevnosti v tiaku pokles pevnost; vitlaku | orn 73 1322 1)
zmrazovaniu a rozmrazovaniu e 20% max. 20 %
| pri 50-tich cykloch
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7 . Predpis a kritérium Deklarované Skusobna
Podstatné vlastnosti pre urcenie zhody parametre metéda e
. < EN 771-5; €l. 5.11 . . bez
| Reakcia na ohen iisda Ad-nehoiays trieda A1 - nehorfavé skiiZairia

8. Vhodna technicka dokumentacia :

Por. ¢is. | Odkaz

T Skuska ur&enia typu, Protokol o skusgke &. 20-12-0409 zo diia 10.10.2012, skasky vykonal TECHNICKY
) " ISKUSOBNY USTAV STAVEBNY:; Studena 3; 826 34 Bratislava, SK 04; NO 1301

9. Uvedené parametre vyrobku st v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie
o parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) &.305/2011 vydava na vyhradn( zodpovednost
vyrobcu.

Meno a funkcia: Ing. Du$an Malarik, riaditel (,
&

Podpis: ww

Miesto a datum vydania:

V Sali : 29.09.2015
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