CITYSTONEDESIGN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

€. SA -03/22 — 1338, 1339

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:

Betdnové dlazbové tvarovky a beténové dlaZdice 03/22 - 1338, 1339.
2. Zamyslané pouZitie/poutitia:
Bet6nové dlaibové tvarovky abeténové dlaidice sa pouZivaji na komunikdcie, plochy pre chodcov, na
zastreéenie (pochddzne plochy), pesie zény, cyklistické komunikacie, odstavné a parkovacie plochy, autobusové
stanice, zastavky hromadnej dopravy a Cerpacie stanice PHM a pod. Kolesové zataenie zdvisi od rozmerov
wyrobku uvedenych v technickej dokumentdcii. Vyrobky musia byt zabudované v stilade s ndvodom vyrobcu
a projektovou dokumentéciou.

3. Vyrobca: CITY STONE DESIGN s.r.o.
Aredl IN VEST 1179, Safa 927 03, Slovenska republika
5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

6a. Harmonizovand norma:
STN EN 1338: 2004 Betdnové dlazbové tvarovky a STN EN 1339: 2004 Betdénové dlaZdice.

7. Deklarované parametre:

Parametre
Podstatné vlastnosti Harmonizované technické Harmonizované technické
$pecifikacie STN EN 1338: 2004 Epecifikdcie STN EN 1339: 2004
Tvar a rozmery trieda oznadenie trieda oznadenie
Najvé&sie rozdiely uhloprieok / / 3 L
Dovolené odchylky rozmerov / / 2 P
/ / ditka girka hribka
Dovolené odchylky £ 600 mm / / 2 mm 2 mm 3 mm
Dovolené odchylky > 600 mm / i +3mm +3 mm 3 mm
dizka Sirka hrabka
Dovolené odchylky hribky < 100 mm 2 mm 2 mm 3 mm /
Dovolené odchylky hribky = 100 mm 3 mm £33 mm +4 mm /
Pevnost
Minimalna pevnost v tahu za ohybu / trieda 2 oznadenie T; - 4,0 (MPa)
Minimdlne lomové zataZenie / trieda 30, oznadenie 3; - 3,0 (kN)
Pevnost v prie¢nom tahu = 3,6 (MPa) /
Lomové zatazenie 2 250 (N/mm?) 7
Fyzikdine viastnosti trieda - oznacenie
Nasiakavost 2B
Mrazuvzdornost 3D
Odolnost vodi obrusovaniu 4|
Odolnost voéi $myku/pod$myknutiu postacujica
Nebezpecéné latky neohsahuje
Reakcia na ohen trieda A 1 STN EN 13501-1

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so stborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o
parametroch sa v stlade s nariadenim (E0) €. 305/2011 vydéva na vyhradnd zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: v 8ali dia: 1. 9. 2022 Ing. Dusan Malarik riaditel, konatel
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