CITY

DESIGN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

€. GE-01/21-15435

1. Jedinegny identifikacny kéd typu vyrobku:

Debniace beténové tvarnice 01/21 — 15435,

2, Zamyslané pouiitie/pouzitia:

Na zhotovenie plotového systému, okrasnych murikov, stienok a stipov, ktoré sa nasledne zaleju betonom.

3. Vyrohca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.
Cintorinska 4, 044 10 Geta, Slovenska republika
5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennasti parametrov:

6a. Harmonizovana norma:

Systém 4

STN EN 15435: 2010 Betonové prefabrikdty. Debniace tvarnice z oby¢ajného betéonu a fahkého

beténu.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
Specifikacie

Tvar a rozmery

Dovolené odchylky

Ditka — 400 mm +5mm
Sirka — 200 mm +5mm
Vyska — 100 mm +3-5mm

Rovinnost pléch - loZznych/vonkajich

max. 0,5/0,4 mm

Pravouhlost — meranie na tvarniciach

priemer 0,5 mm

Hribka obvodového rebra v hornej/dolnej éasti

31,7/34,5 mm

Hruba objemova hmotnost vo vysuienom stave

2200 kg/m* + 10,0 %

STN EN: 15435

Pevnost

Pevnost v tlaku priemerna 35,4 N/mm?
Pevnost v fahu pri ohybe boénic 4,1 N/mm?
Trvanlivost - mrazuvzdornost pri 25 cykloch vyhovuje

Fyzikdlne vlastnosti
Nasiakavost vodou vzlinanim 2,6 g/m?s
Suéinitel dizkovej zmeny vplyvom vihkosti NPD
Zmrastovanie vysychanim NPD
Nebezpelné latky neobsahuje
Reakcia na ohen trieda A 1 | STN EN 13501-1

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so stborom deklarovanych parametrov. Toto wvyhldsenie o
parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydéva na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: v Sali diia: 1. 7. 2021 Ing. Dusan Malarik riaditel, konatel
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