CITYSTONEDESIGN®

VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢.SA-09/22 - 1340

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:

Beténové obrubniky — beténové palisddy 09/22 — 1340.
2. Zamyslané pouZitie/poufitia:
Palisddy Arcadia a Casser sa pouZivaji na estetické predelenie wékowych drovni vo forme deliacich pédsov,
ohranienie parkovisk, chodnikov a pléch zelene. Vhodné su aj na vytvaranie schodisk a na vystavbu vyvySenych
zéhonov za Géelom vysadby okrasnej, alebo GZitkovej zelene. Pri zabudovani vyrobkov je vhodné sa riadit
odporii¢aniami vyrobcu a projektanta.

3. Vyrobca: CITY STONE DESIGN s.r.o.

Aredl IN VEST 1179, Safa 927 03, Slovenska republika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4
6a. Harmonizovana norma:
STN EN 1340: 2004 Betonové obrubniky.
7. Deklarované parametre:
i . Harmonizované
Podstatné vlastnosti Parametre ez ezt o
technické Specifikdcie
Tvar a rozmery Dizka (mm) | Sirka (mm) | Vy3ka (mm)
Palisdda Arcadia 150 100 500
Palisdda Arcadia 150 150 500
Palisdda Arcadia 150 150 300
Palisdda Casser 150 100 400
Dovolené odchylky dizky +2 mm
Dovolené odchylky rozdiely rozmerov £ 5 mm
Pevnost trieda oznadenie
Minimélna pevnost v tahu za chybu 1 S ST EN 1320:2004
Minimélne lomové zatazenie 30 3
Fyzikdlne vlastnosti trieda oznatenie
Nasiakavost 2 B
Mrazuvzdornost 3 D
Odolnaost voéi obrusovaniu — Stiepany povrch 3 H
Odolnast vodi obrusovaniu — drsny povrch 4 |
Nebezpeéné latky neobsahuje
Reakcia na ohef trieda Al STN EN 13501-1

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so stborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o
parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) & 305/2011 vydéva na whradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: v Sali diia: 1. 9. 2022 Ing. Dugan Malarik riaditel, konatel

E-mail: sala@citystonedesign.sk
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