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CITYSTONEDESIGN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢.SA-04/22 - 1340
1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:
Betdnové obrubniky 04/22 — 1340.

2. Zamyilané pouZitie/pouZitia:

Parkové, zahradné, cestné obrubniky, palisédové obrubniky a ich doplnkové prvky sldZia na fyzické a vizudlne
predelenie dladZdenych pléch, vytvéranie obrib spevnenych krytov pozemnych komunikécii alebo obrib
spevnenych krytov so zatrdvnenymi plochami. Pri zabudovani vyrobkov je vhodné sa riadif odpordcaniami
vyrobcu a projektanta.
3. Vyrabca: CITY STONE DESIGN s.r.0.

Aredl IN VEST 1179, 5ala 927 03, Slovenska repubiika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4
6a. Harmonizovana norma:
STN EN 1340: 2004 Beténové obrubniky.
7. Deklarované parametre:
5 . Harmonizované technické
Podstatné viastnosti Parametre G e s g
Specifikacie

Tvar a rozmery
Dovolené odchylky dizky +2 mm
Dovolené odchylky rozdiely rozmerov € 5 mm

Pevnost

Minimalna pevnost v tahu za ochybu

trieda 1 oznacenie S; - 3,5 MPa

Fyzikdlne viastnosti trieda oznatenie STN EN 1340
Nasiakavost 2 B
Mrazuvzdornost 3 D
Odolnost vodi obrusovaniu 4 I
Odolnost voéi Smyku/poSmyknutiu postacujuca
Nebezpeéné latky neohsahuje
Reakcia na ohef trieda A 1 STN EN 13501-1

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto wyhldsenie o
parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) & 305/2011 vydéva na vyhradnd zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: v Sali dfia: 1. 9. 2022

ing. Dudan Malérik riaditel, konatel

CITY STONE DESIGN s.r.0.
Aredl INVEST 1179

10: 47978 929

92703 Sala 1€ DPH: SK 2024163130
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E-mail: sala@citystonedesign.sk




