CITYSTONEDESIGN®

VYHLASENIE O PARAMETROCH

C.SA-

1. Jedine&ny identifikaény kéd typu vyrobku:
Betdnové dlaidice - Beténové schody 05/22 — 1339.

2. Zamyslané poutitie/pouZitia:

05/22 - 1339

Beténové schody a ich poloviéné prvky st doplnkovym tovarom beténowvych dladic. Najéastejsie sa pouzivajd
na prekonavanie vyikovych rozdielov ako si vstupy do domu, na terasu, alebo rézne vyskové drovne v rdmci
zéhrady, & inej spevnenej plochy. Pripadne sa mdzu poutit ako okrasnd obruba. Pri zabudovani vyrobkov je
vhodné sa riadif odportéaniami vyrobcu, a projektanta.

3. Vyrobca:

CITY STONE DESIGN s.r.o.
Areal IN VEST 1179, Sala 927 03, Slovenskad republika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

6a. Harmonizovana norma:

STN EN 1339: 2004 Betdnové dlazdice.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Harmorjlzov.a_n e: t.e chnicke
$pecifikacie
Tvar a rozmery Dizka (mm) irka (mm) | Hribka (mm)
Rozmery softistep naturo a light 1000 350 150
Rozmery softistep $tiepany 1000 300 150
Dovolené odchylky rozmerov +3 3 13
Najvicsie rozdiely uhlopriedok 3 L
Dovolené odchylky rozmerov 2 P
Pevnost trieda oznadenie
Minimalna pevnost v tahu za ohybu 2 T STN EN 1339: 2004
Minimalne lomové zataZenie 30 3
Fyzikdlne vlastnosti trieda oznadenie

Nasiakavost 2 B
Mrazuvzdornost 3 D
Odolnost vodi obrusovaniu 4 1
Odolnost voéi $myku/poSmyknutiu postadujlica
Nebezpetné latky neobsahuje
Reakcia na chefi trieda A1l STN EN 13501-1

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie ¢
parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnd zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene wrobcu: v 3ali diia: 1. 9. 2022

CITY STONE DESIGN s.r.0.

Areal INVEST 1179
g27 03 Sala
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1€0: 47

ICDPH:

Ing. Du$an Maldrik riaditel, konatel

sala@citystonedesign.sk
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