CITYSTONEDESIGN®

VYHLASENIE O PARAMETROCH

€. SA-07/22-771-5+A1
1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:
Murovacie prvky z umelého kameria 07/22 =771 -5 + AL
2. Zamysilfané poutzitie/pouifitia:
Plotové murovacie prvky Duvar sa poufivaji na zhotovenie oplotenia, okrasnych murikov, stienok a stipov,
ktorych vypine sa nasledne zaleji beténom. Pri zabudovdvani vyrobkov je vhodné sa riadit odpordéaniami
vyrobcu a projektanta.

3. Vyrobca: CITY STONE DESIGN s.r.o.
Aredl IN VEST 1179, Sala 927 03, Slovenska republika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4

6a. Harmonizovand norma:
STN EN 771 —5 + Al: 2015 3pecifikdcia murovacich prvkov.

7. Deklarované parametre:

Harmonizované technické

Podstatné viastnosti Parametre G e o
Specifikdcie
Tvar a rozmery Trieda / Dovolené odchylky
Di%ka — 400 a 200 mm D2/+1-3mm

Sirka — 200 mm D2/+1-3mm

Vyska — 150 mm D2/+1-3mm
Rovinnost uloZnych pléch *1mm
Hruba objemova hmotnost vo vysudenom stave 1744 kg/m* £ 10,0 %

Pevnost
Pevnost v tlaku priemerna > 20 N/mm?
Smer zataZzovania k loZnym plocham STN EN: 771 -5 + Al: 2015
Kategéria murovacieho prvku Il kategéria
Fyzikdine vlastnosti

Nasiakavost vodou vzlinanim 3,5 g/m?s
saginitel dizkovej zmeny vplyvom vihkosti NPD
Trvanlivost - mrazuvzdornost pri 50 cykloch vyhovuje
Sucinitel mrazuvzdornosti 0,85
Zmrastovanie vysychanim NPD
Nebezpeéné latky neobsahuje
Reakcia na oher trieda Al STN EN 13501-1

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhidsenie o
parametroch sa v sulade s nariadenim (EU) & 305/2011 vyddva na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: v Sali, diia: 1. 9. 2022 Ing. DuZan Maldrik, riaditel, konatef

CITY STONE DESIGN s.r.0. E-mail: sala@citystonedesign.sk
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