CITYSTONEDESIGN

VYHLASENIE O PARAMETROCH

&. GE - 04/22 - 1340

1. Jedine&ny identifikacny kéd typu vyrobku:

Betonové obrubniky 04/22 — 1340.
2. Zamysfané poutitie/pouiitia:
Parkové, zahradné, cestné obrubniky, palisadové obrubniky a ich doplnkové prvky sldZia na fyzické a vizudlne
predelenie dlazdenych pléch, vytvdranie obrib spevnenych krytov pozemnych komunikécii alebo obrib
spevnenych krytov so zatrdvnenymi plochami. Pri zabudovani vyrobkov je vhodné sa riadit odpordcéaniami
vyrobcu a projektanta.

3. Vyrobca CITY STONE DESIGN s.r.o.

Cintorinska 4, 044 10 Geca 927 03, Slovenska republika

5. Systém/-y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4
6a. Harmonizovana norma:
STN EN 1340: 2004 Beténové obrubniky.
7. Deklarované parametre:
Harmoni 3 technické
Podstatné viastnosti Parametre OIIIZO\{a_m.t t.e SR
Specifikadcie

Tvar a rozmery
Dovolené odchylky dizky +2 mm
Dovolené odchylky rozdiely rozmerov £ 5 mm

Pevnost

Minimalna pevnost v tahu za ohybu

trieda 1 oznacenie S; - 3,5 MPa

Fyzikalne vlastnosti trieda oznadenie STN EN 1340
Nasiakavost 2 B
Mrazuvzdornost 3 D
Odolnost vofi obrusovaniu 4 |
Odolnost voéi $myku/podmyknutiu postacujlca
Nebezpetné latky necbsahuje
Reakcia na oheri trieda Al STN EN 13501-1

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Totc vyhldsenie o
parametroch sa v stlade s nariadenim (EV) & 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal za a v mene vyrobcu: v Sali dfia: 1. 9. 2022

CITY STONE DESIGN 5.r.0.
Aredl INVEST 1179

(podpis)
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