KRUHOVE OHNISKO ARCADIA

1.RAD
= bloky vo vyske 15 cm

(SPODNY RAD)

2.RAD
= bloky vo vyske 7,5 cm
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3.RAD
= bloky vo vyske 7,5 cm
(HORNY RAD)

KONUSOVY PRVOK - Orientaéné rozmery:
(vySka 15 cma 7,5 cm)
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SPOTREBA PRVKOV:

CITY

SPOTREBA PRVKOV - vyska 15 cm:

kénusovy prvok 27 x 25 x15cm =14 ks
% SPOTREBA PRVKOV - vyska 7,5 cm:
Q kénusovy prvok 27 x25x7,5cm = 15ks
Q SPOTREBA PRVKOV - vyska 7,5 cm:
kénusovy prvok 27 x 25 x 7,5cm = 15ks
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SPOTREBA PRVKOV - vyska 15 cm:

c (27 x 25 x 15 cm) =14 ks

SPOTREBA PRVKOV - vyska 7,5 cm

e (27 x25x 7,5 cm)

=30 ks

UPOZORNENIE:

Kazdy blok Arcadia je vd'aka technolégii opracovania originalnym kiaskom, vSetky uvedené rozmery st orientacné!
Bloky st vyrobené &tiepanim a nasledne opracované otlkanim, preto ma kazdy prvok odlidné rozmery a $pecificky,
nepravidelny tvar. Na to treba dbat aj pri realizacii projektu, kde je potrebné si vSetky prvky najskér rozlozit' a nasledne
prispdsobit vytyenému tvaru. V pripade potreby mdzete prvky medzi sebou vymienat, az kym nebude vysledny tvar
zodpovedat prilozenému nakresu a vasim predstavam. Postup opakuijte aj pri ukladani dalSich radov, kde po finalnom

rozlozeni blokov mbzete zacat' s ich lepenim.

Vzhladom na tvar a vahu blokov odpori¢ame dodrziavat pri realizacii zakladné pravidla bezpe¢nosti pri praci, ako je

ochranna pracovna obuv a ochranné rukavice!
ODPORUCANE SPOJOVACIE MATERIALY:

ZAKLAD: Prvy rad blokov odporugame osadit do suchého beténu, ktory si predtym prispdsobime do roviny.
LEPENIE RADOV: Dalsie rady blokov lepime pomocou vysokopevnostného montazneho lepidia MAMUT.

ODPORUCANIA: Ohnisko Arcadia vybudujte a umiestnite vzdy so zretefom na bezpegnost pri jeho vyuzivani, nakofko ma
dekoragny charakter a nesluzi ako stena vykurovacieho telesa. Do vnutra ohniska umiestnite prenosné ocelové ohnisko,
ktoré bude sluzit na zakladanie a vyuzivanie otvoreného ohia. Ocelové ohnisko nie je su¢astou dodavky.

Pozn.: fotografia je ilustracna a betdnové prvky su v ponuke bez zobrazenych dekoracii.
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